
semplicemente sicuri

Risoluzione 

Sensore di immagine

Ottica

5MP@20fps (AHD/TVI), 4MP@30fps (AHD/TVI),
1080P/960H@30fps (AHD / TVI / CVI / CVBS)

1/2.8’’ Sony Starvis IMX355, DSP EN781 

Varifocale 2.7-13.5mm / Regolazione motorizzata 

TBP27135AHD5MZ

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Day/Night ICR (Filtro Meccanico)

Dimensione Immagine 2592 x 1944

Portata LED 40m con Smart IR

Menu OSD Presente e controllabile da Joystick

Alimentazione 12Vcc/750mA 

Dimensioni: 91 x 80 x 275 mm

Temperatura di funzionamento -10°C + 60°C

Telecamera bullet 4in1, 5Mpx, ottica motorizzata

La telecamera TBP27135AHD5MZ è una bullet con tecnologia 4in1 (AHD / TVI / CVI / CVBS 960H) che presenta 
le funzioni più avanzate di risoluzione 5Mpx. L’ottica è varifocale con regolazione motorizzata. La meccanica 
offre un grado di protezione IP66 con tettuccio integrato. È fornita con una staffa di fissaggio che permette di 
essere installata sia a parete che a soffitto

Dati Tecnici
Tecnologie supportate AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie Integrate DWDR, 3DNR, Defog , UTC

5 Mp
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