
Sensore immagine

DSP

Risoluzione

Illuminazione minima

Modello

Uscita Video

Alimentazione

Assorbimento

CMOS 1/2.7” OS05A10

NextChip 2477

2560 x 1920 – 5Mpx

0. 01 lux / F1.2

Programmabile tramite tastiera RS485
AHD/ HD-TVI / HD-CVI / CVBS / 1 Vp-p 75 ohm BNC

12 Vcc 

1200 mA

TCPTZ550AHD5

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Led I.R. 4 Leds Array 3th generazione . – adattivi, portata 60 metri

Grado di protezione IP 66

Temp di funzionamento

Dimensioni

Custodia

Ottica Varifocale motorizzata 5-50 mm - Autofocus

-30°C + 60°C

Metallica

235 x 93 x180 mm

TELECAMERA PTZ AHD 5.0 Mpx Ottica 5-50 mm  

Pan/Tilt/Zoom

Obiettivo 
motorizzato 
5-50 mm
autofocus

Protocollo
COAX

Risoluzione
5 Mpx

Day&Night Filtro IR meccanico

Rotazione Pan 0° - 250°

Rotazione Tilt -5° - 60°

Velocità Pan 0.5° – 12°/sec

Velocità Tilt 0.5° – 12°/sec

Preset 80

Funzioni Tour – Scan – Guard Position

Controllo RS485 (PELCO P/D) - Coax

OSD Menu AWB / AGC / DWDR / 2D-NR / Privacy masking / nitidezza
saturazione /contrasto / mirror


