
Sensore immagine

DSP

Risoluzione massima

Illuminazione minima

Modello

Registrazione

Cattura immagine

1/2.9” Sony Exmor IMX 323

Hisilicon Hi3516C

2.0 Mpx – 1920x1080

0.01 lux / F1.2

Programmatore orario, microSD interna max 64GB

Programmata su microSD e FTP

TIPWFPTZ2812

Le specifiche indicate possono essere soggette a variazioni senza preavviso

Led I.R. 4 Led I.R. Array – Portata 60 metri

Protezione WiFi WPA2-PSK

Motion detection

Segnalazione evento

Rotazione Pan

Funzioni D-WDR– Privacy mask – Mirror – BLC – Bilanciamento del Bianco 

Programmabile

250°

Mail, FTP, push notification

TELECAMERA PTZ WiFi 2 MPX Ottica 2.8 – 12 mm motorizzata 

2.0 Mpx

PTZ

MicroSD card

ONVIF 2.4

Ottica 3.0 Mpx varifocale motorizzata 2.8-12 mm 

Frame rate 25 fps@2.0Mpx (1920X1080)

Streaming Main stream / Sub stream

Day&Night Filtro IR meccanico

Compressione H264/H265

Video Bitrate Variabile / Costante (32-8192Kb/s)

Protocolli di rete TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, SMTP,NTP,FTP,P2P

Compatibilità ONVIF 2.4 Profilo S

Mobile P2P (IOS/Android) app CamHi 

Alimentazione

Assorbimento

Rotazione Tilt

Protezione

Temperatura di funzionamento

Dimensioni

12Vcc

1A/12W

60°

IP66

-20°C~+55°C, 10%~90%RH

235 x 180 x 93 mm

WIFI

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Antenna WiFi 802.11b/g/n	5 5 dBi
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